
Avec la housse interchangeable, 
vous pouvez toujours adapter 

votre HAORI à votre intérieur, à votre humeur ou à la saison. Les possibilités 
sont presque infinies. Vous voulez réaliser vous-même une nouvelle housse 
pour votre HAORI ? Alors suivez ces instructions (ou donnez-les à la personne 
qui va le faire pour vous) pour 
obtenir un beau résultat.

matériel nécessaire 

au travail !

Tissu 50 cm x 130 cm 
Un tissu solide offre le meilleur 
résultat

Bande velcro 1 cm de large, 254 
cm de longueur. Seulement le côté 
avec les boucles (le côté doux).

Machine à coudre avec du fil à 
coudre solide de couleur au choix. 
de bons ciseaux à tissu sont 
recommandés.

Au total vous avez besoin de 2 patrons
A  1 x face avant housse : 124.5 x 35.5 cm
B  2 x bande de fixation
Attention : le modèle de découpe est sans couture.

Découper chaque pièce à mesure (voir fig. 1)
-  Découper suivant le patron A, 1 fois 124.5 x 35.5 cm 

avec un bord de 1 cm, attention aux découpes de coin.
-  Découper suivant le patron B, 2 fois 28 x 3 cm 

avec un bord de 1 cm sur les côtés inférieur et 
latéraux.

Découper la bande velcro à mesure des pièces:
E  112,5 cm (1 x en haut A)
F  23,5 cm (2 x côté A)
G  27 cm (2 x en bas A)
H  28 cm (2 x pour les bandes de fixation B)

Préparation :
Surfiler tous les contours des pièces avec un point 
de surjet ou un point zigzag.
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ill. 1 patron de coupe

Créer la couleur 

Qui correspond à 
votre intérieur



description du travail 

- Épingler un ourlet de 1 cm sur tous les côtés indiqués en jaune du tissu du patron A et du tissu du patron B 
(2 x) et coudre les ourlets comme indiqué sur l’illustration 2. 

- Fixer les segments de velcro E, F et G au dos du tissu du patron A (comme indiqué en rouge sur l’illustration 3).
- Fixer le segment de velcro H au dos du tissu du patron B (comme indiqué en rouge sur l’illustration 3).
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ill. 3 fixer le velcro 



description du travail 

- Coudre l’avant des tissus du patron B à l’arrière du tissu du patron A, à côté du Velcro, ligne pointillée  
rouge comme indiqué sur l’illustration 4.

- Retournez le tissu, face avant visible. 
- Repliez les parties supérieures et inférieures de 2,5 cm (comme indiqué sur l’illustration 5). 
- Coudre les extrémités de la partie repliée à 1 cm du bord (voir la ligne pointillée rouge sur l’illustration 5).
- Retournez les coins.
- La housse est maintenant prête à être montée sur le Toshiba Haori.
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